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感谢您使用本公司产品，首次使用可以参考以下步骤流程逐项操作，以熟悉产品。
	序号
	说明
	显示

	Tips
	记录仪设备传感器有内置和外置的两种类型，如您购买的是外置传感器的设备，使用前请先将外置传感器正确安装至设备下方的接口上。内置传感器设备下方接口，无需安装。
	[image: 外置探头]


	1
	设备出厂设置为待机模式，屏幕上显示“OFF”，待机模式下设备不采集、不记录数据。
	[image: off]


	2
	如要正常使用设备，请先连按顶部左侧按键3次解除待机模式，进入工作模式。
	[image: 0三维]


	Tips
	设备在工作模式下有三种具体状态，会在屏幕左下显示对应图标。（右图仅示意用，实际仅会显示一个图标标识状态）
记录状态（“Log”）：设备正常采集、记录数据；
停止记录状态（“Stop”）：设备停止记录数据；
等待状态（“Wait”）：设备参数配置完毕后，开启记录前等待状态。
	[image: 不存在]3



	3
	设备在出厂默认配置为“按键启/停模式”和记录间隔5分钟，首次进入工作模式，设备处在等待状态。
	[image: wait]3



	4
	等待状态下，长按顶部左侧按键3秒左右，右上角指示灯闪烁3次，设备从等待状态变为记录状态。设备按照配置参数（默认配置5分钟记录间隔）进行数据采样记录。
	[image: log]3



	5
	记录状态下，长按顶部左侧按键3秒左右，右上角指示灯闪烁3次，设备从记录状态变为停止记录状态，设备停止记录数据。

！！！停止记录状态下，必须重新进行记录参数配置，使设备回到准备状态后才能重新进入记录状态，所以设备不支持按键重复启停操作。
	[image: stop]3



	Tips
	目前不支持硬件设备进行参数配置，如需修改启停方式和记录间隔，则需要通过PC端记录仪管理系统软件或手机端泽大云联APP，连接设备后在软件端进行设备参数配置。
	[image: ] 或 [image: lQLPJyI564KpGjjNAgDNAgCwP6ohBWc_WLsEGw_IdgAqAA_512_512]

	记录仪管理系统（PC软件）
	泽大云联（仅限安卓端）

	http://www.zjuee.net:8000/?upgrade=BLTRecorder&action=2
	[image: ]

	请用电脑打开链接下载安装软件，相关操作参考下方文档。（文档可双击打开）
	请用手机浏览器扫描下载安装APP，相关操作参考下方文档。（文档可双击打开）
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记录仪管理系统 V1.0


使 用 说 明


本文档为软件使用说明书，最终解释权归本公司所有


杭州泽大仪器有限公司
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01 软件设置 下载安装/插口连接/账户登录/设备连接


02 功能介绍 菜单说明/工具箱介绍


03 操作指南 具体操作指南


04 常见问题 常见故障及排除方法
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软 件 设 置


下 载 安 装


账 户 登 录
01 插 口 连 接


设 备 连 接
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下载安装
Download Installation


进入官网 服务中心 资料下载 记录仪
配套软件 下载安装


* 有多个版本，按需下载


泽
大
仪
器







插口连接
Socket Connection


使用随机附带的通讯线将记录仪连接到计算机（老款串口设备连接无串口电脑，请使用USB转串口配件），在计算


机上运行记录仪管理系统，启动记录仪。
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账户登录
Account Login


双击软件桌面快捷方式


系统弹出登录窗口


输入用户名和密码


登入系统
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设备连接
Device Connection


① ②


① 点击【连接】按钮，将记录仪与计算机连接


② 连接成功后，可以点击工具栏中【下载】按钮，将记录数据下载


到计算机内进行数据处理


* 下载的历史记录存储在系统数据库中，可反复查看导出，查看无


需连接记录仪
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功 能 介 绍


菜 单 说 明


工 具 箱 介 绍
02
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菜单说明
Menu Description


１ 文件


２ 工具


３ 设置


４ 帮助
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菜单说明
Menu Description


文    件


另 存 为


保存当前数据，可保持成 word、excle、pdf 
格式


打    印


选取下载记录进行打印输出曲线或表格


生成PDF报告


生成 PDF 报告（此功能为专业版功能）


导入安卓数据库


连接安卓手机导入记录仪 APP 数据库


退    出


取消登录，退出账号
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菜单说明
Menu Description


文    件


文  件 导入安卓数据库 选择手机 下一步 选择设备 确  定
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菜单说明
Menu Description


工    具


连    接


连接设备


下载历史数据


下载记录历史数据到数据库中


暂停/运行


连接设备之后对设备发送暂停和运行的指令


账号管理


新建用户、编辑用户（此功能为专业版功能，仅
admin可用）


审计追踪


用户日志（此功能为专业版功能，仅admin可用）


语    言


中文/英文切换
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菜单说明
Menu Description


工    具


设备操作员：无法进入审计追踪


普通用户：无法进入账号管理和审计追踪


禁用：账号停用，无法登陆
重置：恢复进入编辑界面时的选项状态
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菜单说明
Menu Description


工    具


用户可以通过审计追踪查看系统操作记录，可以按照时间、类型、用户进行数


据筛选，所有记录支持PDF导出。
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菜单说明
Menu Description


设    置


自动备份


系统自动备份数据


手动备份


用户手动备份数据


备份导入


为防止数据丢失，可将备份的数据导入到软件
的数据库


串口设置


让使用者进行通讯端口的选择
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菜单说明
Menu Description


设    置


用户可以设置自动备份的路径


用户可以设置手动备份的文件夹
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菜单说明
Menu Description


设    置


用户选择备份的文件


用户可选择连接方式，自动连接系统会自


动识别串口、波特率和间隔时间
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菜单说明
Menu Description


帮    助


帮助主题


用户帮助手册


关    于


软件的版本信息、公司信息


专业版激活


使用激活码激活软件
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菜单说明
Menu Description


帮    助


专业版扩展功能
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工具箱介绍
Toolbox Introduction
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工具箱介绍
Toolbox Introduction


另存：将活动文档以一个新文件名保存


打印：打印文件时的打印机的程序设置并打印文件


连接：使仪器和记录仪软件通讯上，已经连接的设备显示断开


运行：是暂停记录的设备继续运行，运行的设备显示暂停


下载：把仪器内的历史数据下载到电脑上


合并：对多个记录数据进行合并（最多四个记录，最少两个记录）


同比：对多个记录数据进行同比


注释：合并和同比为专业版功能，需激活开通专业版功能使用
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操作指南
Operation Guide


工具箱


设备列表


数据展示列表


设备属性列表
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操作指南
Operation Guide


绿色图标：表示连接的设备


灰色图标：表示未连接的设备


文件图标：可右击【全部文件】，新建文件
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操作指南
Operation Guide


在设备列表中，选中连接设备，然后点击工具箱中的【下载】按钮，会跳出记录名称设置窗口默认为年月日时分秒，如下图，点击确


认跳出下载进度弹窗，进度条完成之后会跳出下载成功。
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操作指南
Operation Guide


n 配置属性


设备名称 可以填入设备名称


历史记录间隔 设置记录仪记录的时间间隔


功耗模式 正常模式（仪器测量值实时显示）
省电模式（仪器测量显示为上一次记录点测量的数据）推荐使用


启动方式 定时启动、按键启动


启动时间 当启动方式选择定时启动时设置定时启动时间


停止方式 可采用多种方式停止记录仪，包括：存储满停止、按次数停止和定时停止，用户可同时分别选择。当
存在多种停止方式时，最先达到条件的方式将起作用


停止时间 当启动方式选择定时停止时设置定时停止时间


报警开关 打开和关闭报警


报警上下限设置 量程范围内可设置通道报警的上下限


提交 设置完成后点击提交，会跳出询问框，如果继续点击确定


连接成功之后，软件的右边会出现设备属性窗口，如左图


泽
大
仪
器







操作指南
Operation Guide


n 基本属性


设备图片 显示设备图片


SN号 厂家的出厂编号，末尾五位数为该台仪器的 ID 号（SN 号用户不可自行修改）


MAC地址 物理地址


工作状态 设备运行的状态


历史记录条数 设备记录的条数


硬件版本 设备硬件版本号


软件版本 软件版本号


通道信息 设备的通道信息
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操作指南
Operation Guide


n 数据展示


批量选择 可进行多选、 删除、添加到文件操作


搜索 搜索记录


右击记录 可以对记录名称进行修改、删除记录和添加到文件泽
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操作指南
Operation Guide


n 数据列表


返回 返回到记录列表


数据列表 切换数据列表和曲线图


筛选 通过时间段选择筛选出所需要的记录


导出 导出记录文件，可导出 doc、csv、pdf 三种格式


打印 可选择需打印的项目与字体的选择，按确定进入打印机设置
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操作指南
Operation Guide


n 数据曲线


曲线图 切换数据列表和曲线图


十字线 隐藏显示十字线，勾选上表示显示


坐标 隐藏显示坐标，勾选上表示显示


报警线 隐藏显示报警线，勾选上表示显示泽
大
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操作指南
Operation Guide


显示数据：点击之后，鼠标选中出现数据


拖       动：拖动曲线图


放大缩小：放大缩小曲线


精准放大：点击之后跳出弹窗选择时间段，放大所选择的时间段的曲线


保存曲线：点击跳出系统保存弹窗，保存曲线图片泽
大
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操作指南
Operation Guide


双击曲线图可设置通道曲线颜色


取消选择复选框可隐藏该曲线
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操作指南
Operation Guide


在记录列表中，点击【批量选择】，勾选所需合并的记录，点击【合并】，如左下图，点击之后进入右下图


n 合并记录


记录选择（第一个记录优先级最高，第二个次之，以此类推。如有数据重叠默认使用优先级高得数据）
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操作指南
Operation Guide


在记录列表中，点击【批量选择】，勾选所需合并的记录，点击【同比】，如左下图，点击之后进入右下图


n 同比记录


可通过通道切换，选择不同类型的通道查看同比结果
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常见问题
Common Problem


通讯问题 在计算机与记录仪进行连接通讯时遇到连接失败，即点击连接时提示（如右图）


分析 这是由于计算机与记录仪没有正确连接而产生


解决方法


请按如下顺序检查


1）检查您所连接的串口与您在串口设置选项中设置是否一致,如您无法判断串口号,可在串口设置中点击自动


2）尝试再连接一次


3）检查通讯缆线是否接紧


4）检查是否有硬件冲突（端口是否被其他设备占用）


如果仍然存在问题，请按如下顺序继续检查


5）在仪器背面找到复位按钮（详见硬件说明）


6）检查数据记录仪中的电池是否有电压不足


7）换一个串行口连接或者换一台电脑连接


如您企业电脑外设端口已被 IT 部门屏蔽，请联系


企业 IT 部门解决若问题仍不能解决，请联系供应


商或厂家。切不可擅自拆卸记录仪
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常见问题
Common Problem


打印问题 打印出的图形不正确或无法打印 时间设置问题 记录仪中读出的时间与实际时间不符


分析


本软件提供打印数据曲线图形与原始数据的功


能，如果无法实现打印功能，请检查系统


1）是否安装了打印机


2）所安装的打印机是否支持图形打印


3）打印机驱动程序是否正确


4）打印机是否加电


5）打印机是否缺纸


分析
数据记录仪中的时间是根据计算机系统时间而更


改的，所以计算机系统时间不准确，那么得到的


数据记录仪中数据的时间也将不准确


解决方法
重新安装打印机的驱动程序，检查电源连接和


信号线的连接
解决方法 请将计算机系统时间设置准确
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常见问题
Common Problem


屏幕无显示或显示暗淡? 无法搜索到设备 MAC?


分析


设备电池没电或电压过低，需更换电池


解决方法


打开设备电池后盖，取出废旧电池，将新电池安装到位，注意电


池正负极，如下图所示：


解决方法


将所需要连接设备更换到干净场所，避免其他设备的干扰，造成


无法搜索到设备 MAC
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联系我们


官方网址：http://www.zjuee.com


售后热线：400-900-2988


官方微信公众号
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感 谢 您 的 观 看


本文档为软件使用说明书，最终解释权归本公司所有


杭州泽大仪器有限公司
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